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O que há de novo no 
projeto

Parcerias

 estratégia de observação

 mais motivações científicas



Perfil da Missão
 O satélite Lattes  terá uma plataforma de carga de     

             ∼ 1 m x 1 m x 1 m

 O  satélite Lattes  abrigará duas missões científicas:
•  the MIRAX high energy astrophysics mission
•  the EQUARS atmospheric science mission

 O satélite Lattes  terá órbita aproximadamente 
equatorial, expondo sempre a mesma orientação 
para o Nadir e o Zenite. Esta estratégia irá permitir 
as duas missões operarem simultaneamente

 O MIRAX  irá escanear o céu a uma velocidade de 
4º/minuto, permitindo que seus experimentos 
escaneiem quase o céu todo



Motivações científicas
  Monitoramento do céu em raios X  numa ampla 

banda de energias
  Espectroscopia de banda larga da emissão prompt 

de GRBs
 Descoberta e monitoramento de novas fontes com 

comportamento de bursts (bursters, SGRs, AXPs, ...)
  Observar fenômenos transientes e variabilidades 

temporais periódicas
  Estudar a correlação entre variabilidade temporal e 

espectral
  Caracterização da emissão de raios X não térmicas
 Novo All Sky Survey 



O céu em raios X (INTEGRAL 4IBIS-
CAT)



Instrumentos italianos

All Sky 
Monitor

High Energy 
Spectrometer

“Flying” 
direction

Possível configuração do payload

• All-Sky X-ray Monitor: 
2-50 keV, 6 units, Imaging, Silicon Drift Detectors with Coded Mask

• High Energy Spectrometer: 
20 keV – 5 MeV, non-imaging, NaI(Tl)/CsI(Na) crystals in phoswich 
configuration



Parâmetros Valores esperados

Energy Range 2-50 keV

Energy Resolution 250-500 eV FWHM

Time Resolution ∼10 µs

Effective Area ∼550 cm2 in FCFoV (spectroscopy)

Angular Resolution 5 arcmin

Point Source Location 
Accuracy

<1 arcmin

Field of View ∼2.5 steradians FCFoV
∼3.5 steradians PCFoV

Sensitivity 
(5-σ, 1 detector, imaging,
for spectroscopy 1.4 better)

700 mCrab or ∼2 ph/cm2/s  in 1s, FCFOV
  90 mCrab or ∼0.3 ph/cm2/s in 60s, 
FCFOV
<26 mCrab/orbit in >Half Sky
<10 mCrab/elapsed day  over All Sky

Telemetry (orbit average) 3800 kbits/s

X-ray Monitor



Soft Gamma-ray 
Spectrometer

Energy band 20 – 5000 keV
Effective Area ~ 1000 cm2 up to 200 

keV

                                        ~500 cm2 up to 1 
MeV

Field of View ~ 2 sr
Bkg reduction up to 300 keV

Energy Resolution        15% @60 keV
Time resolution               
      

< 10 ms



Terceira câmera
  Será desenvovida pelo INPE & UCSD
  Câmera        Máscara codificada 
                            Detectores CZT

Parâmetros da 
Hard X-ray Imager 
 (HXI)

Valores esperados

Faixa de energia 10-200 keV

Resolução angular 7 arcmin

Localização < 1 arcmin (10σ)

Campo de visada 58o x 26o FWHM

Sensibilidade < 2.2 mCrab  (1 day, 
5σ)



O que tem sido feito aqui
  Aprovado recurso da FINEP para o 

protoMIRAX
  Lançamento do balão em 3 anos
  Montagem da eletrônica de aquisição
  Obtivemos o espectro de 1 dos detectores
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